
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МАЛОМОЩНЫХ ПРОХОДНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ СИГНАЛОМ

МарсТест-ТТ-30-К2

Состав:

БУС -2 – Блок управления силовой

ПТМ-30 – Преобразователь тока 
масштабный с магнитопроводом и 
шиной для установки проходного ТТ

С1, С2 – Высоковольтные 
конденсаторы

R1 – Блок резисторов

Дополнительно  
(комплектуется при необходимости):

Контрольный датчик тока (оптиче-
ский трансформатор тока ТТО-100)

Прибор сравнения, компаратор 
серии «Энергомонитор»

Энергия становится видимой
www.mars-energo.ru
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Назначение
Установка была специально разработана и изготовлена для тестирования маломощного трансформатора 
тока. В качестве датчика тока в испытуемом трансформаторе применяется катушка Роговского. 
Конструктивное исполнение испытуемого трансформатора – проходной трансформатор, который 
устанавливается в разрыв шины токопровода.

Решаемые задачи
Задачи, решаемые с помощью установки:
•	 исследование трансформаторов тока для защиты в переходных режимах, при имитации режима 

коротких замыканий;
•	 исследование метрологических характеристик трансформаторов тока по ГОСТ Р МЭК 61869 в части 

подтверждения их соответствия классам точности PR, TRX, TPY, TPZ.

Заказчики
Метрологические лаборатории заводов, выпускающих измерительные и защитные трансформаторы тока, 
органы Росстандарта, ПАО «Россети».

Устройство и работа установки

 

Особенностью данной установки является формирование двухкомпонентного сигнала, достигающего в пике 
30 кА. Состав сигнала – комбинированный, включая затухающие синусоидальные колебания и постоянную 
составляющую тока, затухающего по экспоненте. 

 

Пример формы двухкомпонентного сигнала в первичном контуре масштабного преобразователя тока
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Основные компоненты установки
1. БУС-2 (блок управления силовой) содержит два независимых источника высокого 
напряжения, управляемых от ПК. В составе также два силовых ключа (тиристора), необходимых 
для разряда высоковольтных конденсаторов по команде от ПК. Таким образом БУС управляется от 
ПК через интерфейс RS-232 и не имеет ручных органов управления.
Последовательность работы БУС:
1) Заряд высоковольтного конденсатора C1.
2) Заряд конденсатора С2.
3) По команде от ПК производится одновременный разряд конденсаторов на масштабный 
преобразователь тока катушку L1.
4) В контуре C2, L1 формируется сигнал затухающих колебаний переменного тока с частотой 50 ± 3 Гц.
5) В контуре C1, R1, L1 формируется сигнал постоянная составляющая тока, затухающая по 
экспоненте.

Затухающие синусоидальные колебания тока

Сигнал постоянного тока убывающего по экспоненте

2. ПТМ (масштабный преобразователь тока) содержит токовую катушку L1, магнитопровод и 
шину с установленным испытуемым трансформатором тока, в которой формируется первичный 
ток в виде комбинированного двухкомпонентного сигнала. Также на шину установлен 
контрольный датчик тока для измерения первичного тока. В данном случае это оптический 
трансформатор тока ТТО-100, который является маломощным трансформатором тока с 
возможностью измерения как переменного тока, так и постоянной составляющей тока величиной 
до 100 кА.
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Сигналы со вторичных цепей оптического трансформатора и испытуемого трансформатора (катушки 
Роговского) поступают на прибор сравнения серии «Энергомонитор». Для дальнейшей обработки совместно с 
ПО «МарсТест-ТТ». В результате формы сигналов представлены на рисунках.

Форма сигнала от контрольного датчика тока (оптического трансформатора тока)

Форма сигнала от испытуемого ТТ (катушки Роговского)

Дальнейшая обработка сигналов для формирования заключения о пригодности испытуемого 
трансформатора тока для целей измерения и защиты в соответствии с его заявленными техническими 
характеристиками может производиться с помощью специально разработанного программного обеспечения.

Технические характеристики
Характеристика Значение
Диапазон тока 30 А ... 30 кА
Напряжение заряда С1, не более 3 кВ
Напряжение заряда С2, не более 0,8 кВ
Максимальное значение тока 33 кА
Длительность первой полуволны тока (10 ± 1) мс
Допускаемое отклонение тока от установленного 
значения, не более

±10 %

Коэффициент преобразования тока ПТМ К = 100
Время заряда, не более 1 мин
Рекомендуемый интервал между разрядами 3 мин
Питание, сеть 230 В, 50 Гц
Мощность потребления от сети, не более 2000 ВА
Размеры БУС, не более 400 х 300 х 300 мм
Масса БУС, не более 5 кг
Масса установки, не более 200 кг
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