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Назначение
Трансформаторы тока эталонные измерительные многодиапазонные маломощные ТТИП-Э-5000 (в 
дальнейшем - ТТИП-Э), предназначены для применения в цепях переменного тока с номинальными 
напряжениями до 0,66 кВ включительно частотой 50, 60 и 400 Гц при электрических измерениях и 
поверке измерительных, в т.ч. эталонных, трансформаторов тока (ИТТ)классов точности 0,05 и менее 
точных.

Область применения
Метрологические лаборатории и службы заводов-изготовителей трансформаторов, органов Росстандарта, 
предприятий электроэнергетики и промышленности.
ТТИП-Э-5000 может применяться как в лабораторных условиях, так и на местах установки ИТТ.

Стандарты. Технические требования
- �ГОСТ 23624-2001 Трансформаторы тока измерительные лабораторные Общие технические условия.
- �ГОСТ Р 59408-2021 (МЭК 61869-10:2017) Трансформаторы измерительные Часть 10 Дополнительные 

требования к маломощным пассивным трансформаторам (преобразователям) тока.
- �Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициентов преобразования силы 

электрического тока, утвержденная приказом Росстандарта 21 июля 2023 года N 1491.

Преимущества и особенности
- �Расширяет область применения компаратора «Марскопм-К-1000» для поверки/калибровки традиционных 

ИТТ кл. т. 0.2S/0.5S (см. рис. 1)
- �Альтернативный вариант импортозамещения эталонного ТТ (EPRO NCD-5000 кл. т. 0.01/0.005) для 

поверки/калибровки традиционных эталонных ИТТ кл. т. 0.05 (см. рис. 2)
- �Обеспечивает совместно с компаратором напряжения поверку/калибровку ММТТ на основе катушек 

Роговского (см. рис. 3).
- �Возможность применения как в автоматизированном режиме под управлением ПК с ПО, так и в ручном 

режиме работы

Состав поверочной установки
1. Источник тока ИТ 5000/Марс-АИТ
2. Компаратор «Марскомп-К-1000» 
3. Эталонные токовые шунты серии ШЭ

2,5–10 А

Шунты токовые серии ШЭМарскомп-К-1000

ИТ-5000 или Марс-
АИТ (для применения 

в автоматизированном 
режиме работы)
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Применение ТТИП-Э-5000
1. Поверка традиционных ИТТ кл. точности 0.2S и менее точных
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Метрологические и технические характеристики ТТИП-Э-5000

Метрологические характеристики

Выводы секций 
первичной 
обмотки

Номинальный первичный ток Iн, А / Выходное номинальное напряжение, В

Кнопка включения поддиапазона

I II III

Л1-Л2 250/ 0,25 50/ 0,20 5/ 0,02

Л3-Л4 5000/ 0,25 1000/ 0,20 -

Класс 
точности 

Первичный ток I1, % 
номинального значения 

Предел допускаемой погрешности 

токовой, % угловой

0,01

20 ±0,01 ±1’ ±0,03 срад 

100 ±0,01 ±1’ ±0,03 срад 

120 ±0,01 ±1’ ±0,03 срад 

0,02

20 ±0,02 ±1,5’ ±0,045 срад 

100 ±0,02 ±1,5’ ±0,045 срад 

120 ±0,02 ±1,5’ ±0,045 срад 

0,05

20 ±0,05 ±3,0’ ±0,09 срад 

100 ±0,05 ±3,0’ ±0,09 срад 

120 ±0,05 ±3,0’ ±0,09 срад 

Технические характеристики

Наименование характеристики Значение

Полная мощность, потребляемая от сети питания адаптером питания 230VAC-
12VDC, В∙А, не более 50

Активное сопротивление нагрузки, МОм, не менее 1,0; 2,0*

Емкость нагрузки, пФ, не более 50,0

Габаритные размеры блоков (длина, ширина, высота), мм, не более
ПТ1
ПК2

370х170х300
255х200х160

Масса блоков, кг, не более:
ПТ1
ПК2

23
3

* Эталонный мультиметр; Компаратор Марскомп-К-1000

Комплект поставки ТТИП-Э-5000
1. Первичный трансформатор тока ПТ1
2. Первичный пассивный конвертер ПК2
3. Адаптер питания
4. Комплект кабелей
5. Руководство по эксплуатации
6. Транспортная тара


