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ПО «МЭ-Сервис-DC» для 
управления установкой в 
автоматизированном режиме

Класс точности 0.1

Российская инженерная мысль:  
от идеи до воплощения
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Конфигурация установки «УППУ-МОНО-DC»  
в режиме поверки счётчика 

Поверяемый счётчик DC

Вход I Вход U Частотный выход
F ~ Р Uпит RS-485

Калибратор 
высокого 

напряжения
Uвых=10÷1000В

Процессор:
● �Вычисление 

погрешности
● �Генерация 

частоты
● �Приём данных 

от счётчика
● �Формирование 

протокола 
поверки

● �Управление 
блоком питания 
счётчика

Фотосчитывающее 
устройство

Протокол 
поверки

Блок индикации  
и клавиатуры

ПК с ПО

Калибратор 
низкого 

напряжения 
(имитация 

сигнала от шунта)
Uвых=0.2÷200мВ

Устройство преобразования 
интерфейсов

Преимущества
- �сокращение времени поверки за счёт быстрого подключения и 

автоматизированного режима управления с ПО «МЭ-Сервис-DC»;
- возможность поверки до 3-х счётчиков одновременно;
- управление процессом поверки от встроенной клавиатуры или от ПК с ПО;
- лёгкий, компактный прибор с массой не более 6,5 кг.

Метрологические характеристики установки

Параметр Диапазон Погрешность Ток нагрузки

Напряжение DC (высокое) 1...15 В
50...1200 В ±0,05% + Δ до 2 мА

Напряжение DC (низкое) 0.2 ... 220 мВ ±0,05% + Δ до 50 мА
Мощность DC ±0,1% + Δ

Назначение
Установка «УППУ-МОНО-DC» 
предназначена для поверки: 
- счётчиков постоянного тока,
- вольтметров постоянного тока.

Реле



Применение установки «УППУ-МОНО-DC» с устройством 
быстрого подключения счётчиков УПС 1.1

Комплект поверки счётчика DC в составе: 
- установка «УППУ-МОНО-DC», 

- устройство быстрого подключения счётчиков УПС 1.1.

Устройство быстрого подключения счётчиков УПС 1.1
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Базовый комплект поставки:
1. Поверочная установка «УППУ-МОНО-DC»
2. Устройство подключения одного счётчика УПС 1.1
3. Фотосчитывающее устройство УФС-Э

Опционально:
1. ПК с ПО «МЭ-Сервис-DC»
2. Аккумуляторный блок питания 12 В DC / 230 В AC
3. Устройство подключения 3-х счётчиков УПС 1.3

Параметры импульсного входа/выхода

Параметр Вход Выход

Уровень 5...15 В 5 В

Частота (макс.) 36 кГц 18 кГц

Длительность > 14 мкс 10 ± 2 мкс

Основные характеристики вычислителя 

Параметр  вычисляемый Формула Примечание

Ток, I, А Umv · Iнш / Uнш

Iнш – уставка счётчика  
(ном. ток шунта); 

Uнш =75 мВ или 150 мВ  
(по паспорту счётчика)

Мощность, P, Вт Uv · Umv · Iнш / Uнш
Uv и Umv заданы калибраторами 
(эталонные величины)

Энергия расчетная, W, кВт·час P · t / 3600000  t – время измерения энергии, с

Погрешность счётчика  
за время t, % (Wсч – W) · 100 / W Wсч (кВт·час) – приращение 

показаний счётчика за время t

Постоянная эталона, имп./кВт·час Cэ = [(144 · 108 ) / (Uv · I)]

Погрешность счётчика  
при использовании метода  
сравнения частот (с УФС), %

{[Fc · (1 / Ccч) – Fэ · (1 / Cэ)] · 100} / (Fэ · (1 / Cэ)
Ccч – постоянная счётчика, 
имп/кВт·час

Характеристики секундомера

Параметр Значение

Диапазон времени t от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с

Дискретность отсчёта, с 0,01 

Абсолютная погрешность, с ±(0,01 + 1 · 10-5 · Тх)

Характеристики встроенного в  установку 
Блока питания Uпит (БПС) до 3 шт. счётчиков

Параметр Значение

Выходное напряжение постоянного тока, 
Uпит, В от 10 до 72

Потребляемая мощность, Вт, не более 15

Рабочие условия эксплуатации

Параметр Значение

Температура окружающего воздуха от -10 до +40 °С

Относительная влажность воздуха до 80 % при 20 °С

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

Общие характеристики

Параметр Значение

Электропитание от сети 
переменного тока 

195 ... 253 В 
47...63 Гц

Потребляемая мощность  
от сети переменного тока не более 100 ВА

Электропитание  
от сети постоянного тока (опция) 12 В

Потребляемая мощность  
от сети постоянного тока не более 60 ВА

Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота)

не более 
218 × 423 × 546 мм

Масса не более 12 кг


